= Anneau d’accouplement métallique solide

Construction flexible des torons
Bonnes propriétés d’isolation
Indice de protection élevé

Pour détecteurs de vision CS

= di-soric
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BN : braun/ brown / marron 5
BU: blau/blue / bleu 4, 6
WH : weiB / white / blanc

GN: grln/ green / vert 3 7

PK: rosa/ pink/ rose

YE: gelb/vyellow/jaune 2 Q 8
BK: schwarz / black /noir

QY : grau/ grey/ gris 1 9
RD: rot/red/rouge

VL : violett / violet / violet

GY/PK: grau/rosa / grey/pink / gris/rose
RD/BU: rot/blau / red/blue / rouge/bleu

Fonction

Ce

Caractéristiques techniques (type)
Tension de service

Longueur

Matériau

Valeurs de chaines porte-cébles
Conception

Convient pour

Convient aux chaines porte-cables
Température ambiante de fonctionnement
Indice de protection

Raccordement

Raccordement 2

Plus d’informations/d’accessoires

+20°C,24VDC

<30V AC/DC

5.000 mm

PUR (Cable)

10 x @ (Rayon de courbure min.)
Droit / Droit

Détecteurs de vision - CS 60

Oui

-25 ... +80 °C

IP 67 (A un couple de serrage de 0,6 Nm)
Connecteur, M12, 12 pbles
Connecteur femelle, M12, 12 pbles

https://www.di-soric.com/213125
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